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                                          编号：

水泥产品认证申请书
申请人名称：                                                                                        
最高管理者：                    手机：                           

认证负责人：             职务：                手机 :                
国建联信认证中心印制

电话：010-57811111（总机）                             传真：010-58043785

地址：北京市海淀区三里河路11号                        邮编：100831

网址：www.gj-c.cn  
1、认证类型

■初次认证  □扩大认证（ □ 扩大产品；□扩大场所；□扩大生产线）
2、申请认证的范围(认证范围应在营业执照和资质范围内)：

第一场所名称：                                                  机构代码：
	 注册地址
	
	邮编
	

	 办公地址
	
	邮编

	

	生产地址
	
	邮编

	

	联系人  
	
	电话
	
	部门
	
	邮箱
	

	
	
	手机
	
	职务
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	认证覆盖员工数     人。其中：行政人员和所有类别的办公室职员数     人；倒班员工数   人；兼职工作员工数     人；承包商人数   人。

	组织运作
	□连续作业 □季节性作业 
	倒班次数
	

	设计生产能力
	         万吨熟料/年；           万吨水泥/年

	生产类型
	·  窑线     □粉磨站（含混合工艺）

	窑的规格及数量
	

	水泥磨的规格及数量
	□  立磨：   
□ 管磨：

	申请范围
	水泥品种、强度等级
	产品质量认证
	低碱水泥认证
	执行标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


距离总部的距离：       公里（多场所认证时才需要填写从总部到分场所的距离）
 注：⑴如果认证场所涉及两个（含两个）以上，每一个场所均应分别填写上述信息。
    ⑵认证范围可能在认证的各阶段被修改，以认证评定结果为准。

3、生产企业是否规模以上企业：□是  □否（年营业额为2000万及以上的企业此项填“是”，小      于2000万“否”）。

4、拟申请实施审核的时间
正式现场审核时间：        年      月

5、认证审核使用的语言（国内审核一律使用汉语普通话，有特殊情况时请列出）：

6、申请提交材料
①企业营业执照、组织机构代码证、生产许可证复印件；若产品认证覆盖多场所，应附每个场所的企业营业执照、组织机构代码、生产许可证复印件。所有复印件要经复印件提供者签章（签字）认可其与原件一致；
②注册商标复印件(需要时)；
③按《水泥产品认证实施规则》和《低碱水泥产品认证实施规则》工厂质量保证能力要求建立的控制文件（可用质量管理体系文件替代）；
④生产工艺流程及主要过程控制项目和频次要求(可在手册或程序文件中体现)。
7、申请人声明及承诺
    我单位并代表产品认证覆盖范围内的所有单位郑重承诺：在填写本申请前已详读认证中心公开文件的所有条款（www.gj-c.cn公开文件栏），遵守国家、地方、行业及认证的相关规定，认真履行有关认证的义务，此申请书所填写的内容及所提供的所有资料真实准确。工艺完整，设备能力配套，检测手段齐全，无国家明令淘汰的生产工艺设备并符合相关法律法规的要求，所生产的产品符合标准和法规要求。为达到产品认证要求已建立了文件化的质量管理体系。按规定交纳认证活动中的各项费用，接受认证中心对认证注册后的监督审核及非例行审核，接受认证监管部门及相关的认可机构实施的见证评审、确认审核和稽查。
         申请方（盖章）

         负责人（签名）：                  
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